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dampa sport
Takket være sin store styrke er DAMPA Sport det 
ideelle valg til lofter og vægge på steder, hvor 
aktivitetsniveauet er højt, og hvor der er stor 
risiko for skader eller stød – f.eks. i sportshaller, 
undergrundsstationer, gangarealer og lignende. 
Panelerne udgør en del af et komplet system 
med synligt bæreskinnesystem. Alle paneltyper 
klipses på bæreskinnerne nedefra uden brug af 
værktøj.



design
DAMPA Sport giver en meget stærk og stiv loft
konstruktion. Panelerne fremstilles af 0,8 mm 
galvaniseret stål. Et mellemrum på 25 mm mel
lem panelerne giver loftet et lineært udseende. 

 

 
akustikfilt
Kombinationen af perforation og et akustisk 
indlæg fastlimet på bagsiden af kassetterne 
bidrager til optimal akustik.
Den akustiske filt er drysfri og forhindrer samtidig 
nedfald af partikler igennem de perforerede kas
setter. Den akustiske filt leveres i farverne hvid, 
sort og blå.

moduler
DAMPA Sport fås i moduler på 100 mm.
Paneler leveres som standard i længder fra 600 
til 6000 mm.

Bæreskinnesystem
I det synlige bæreskinnesystem fastgøres 
panelerne til bæreskinnerne uden brug af 
værktøj. For yderligere oplysninger se “4.8 
Montering af DAMPA Sport”.
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