
DAMPA Interval

DAMPA´s Intervalprogram giver loftet et 
minimalistisk udseende. Det åbne areal 
mellem panelerne kan varieres, hvilket 
skaber stor bredde i relation til design 
og funktion af loftet.
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Dimensioner uden endelukning

ITV 40x30x40
ITV 60x30x60
ITV 100x30x100
ITV 50x50x50
ITV 40x55x40

Dimensioner med endelukning

ITV 40x155x40
ITV 40x255x40

Bæreskinnesystem
Alle paneltyper klemmes fast på bæreskinnerne uden brug af værktøj, og hvert 
enkelt panel kan de- og genmonteres seperat. Bæreskinnerne er som standard 
sortlakeret.

Maksimale afstande
A: 300 mm  B:1200 mm  C:1800 mm

Modulbæreskinne nr. 37

Modulmål
Bæreskinner til de enkelte 
intervaltyper kan leveres med variabel 
klemmeafstand. Modulmål er bredden 
af panel + fuge.

Farver
Farve og glansgrad giver mulighed for 
at lade loftet indgå som en betydende 
del af rummets design.

 

Indbygningselementer
Lys og ventilation integreres i loftet 
ved indbygning af specielt designede 
armaturer, der er tilpasset i form og 
farve.

 

Kvalitet
Panelerne er fremstillet i overens- 
stemmelse med kvalitetsstyrings-
systemet, DS/ EN/ ISO 9001:2008.
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