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DAMPAP® Bandraster komponenter

Kassette*
Leengde: 600 - 3300 mm
Bredde: 247 - 800 mm

Vi anbefaler at hver enkelt kass-
ette ikke overstiger 2m?

Materiale: 0,6 - 0,7 mm stél eller
aluminium

*Vist med udstansning for service
over loftet jf. systemoversigt.

Nonius underdel
Mal: 25 x 140 x 98 mm
Materiale: 1,25 mm stél

Samlelaske
Mal: 99,5 x 27,5 x 120 mm
Materiale: 1,25 mm stal

Bezereskinne
M&l:100 x 30 x 4000 mm
Materiale: 1,25 mm stal

Vaegbeslag
Mal: 97 x 84 x 100 mm
Materiale: 1,25 mm stal

Kantliste nr. 50
Mal: 16 x 50 x 3000 mm
Materiale: 0,6 mm stal

Nonius overdel
Mal: 56 x var. x 24 mm

Kan leveres i forskellige hojder
mellem 150 og 2000 mm

Materiale: 1,25 mm stal

Klemmeindlaeg
Mal: 16 x 46,5 x 2740 mm
Materiale: 0,5 mm stéal

Batts i pose*
Mal: 30 mm
Materiale: 35 kg/m?® stenuld

*Vist med batts i pose. Kan ogsa lev-
eres uden indleeg eller med alternative
akustikindleeg.



