DAMPA®Heat-650-4-MH2 med harpe register
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Komponentliste: DAMPA® Heat-650-4-MH2 med harpe register

Heat Panel
Mal: 3000 (2700) x 297 x 30 mm

Materiale: Aluminium med kob-
berregister

Veegt: 1,37 kg/m.

Kaede

Mal: 1000 x 3 mm
Materiale: Galvaniseret stal
Veegt: 300 g/m

Baereevne: 10 kg/stk.

90° bgjning
Mal: @ 22 mm
Materiale: Kobber
Veegt: 100 g/stk.

Endeplade for tilslutning*
Mal: 287 x 650 x 35 mm
Materiale: Aluminium

Veegt: 650 g/stk.

Panelbund*

Mal: 295 x 30 x 31 mm
Materiale: Aluminium
Veegt: 50 g/stk.

Multihanger, type MH
Mal: 595 x 30 x 31 mm
Materiale: Stal

Veegt: 350 g/stk.

Skydemuffe
Mal: @ 22 mm
Materiale: Kobber
Veegt: 100 g/stk.

Batts i pose

Mal: 1200 x 295 mm
Materiale: Mineraluld i pose
Vaegt: 440 g/stk.

Dezekplade*

Mal: 372 x 300 x 35 mm
Materiale: Aluminium
Veegt: 400 g/stk.
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Karabinhage

Mal: 50 x 25 mm
Materiale: Galvaniseret stal
Veegt: 25 g/stk.

Kobberror

Mal: @ 22 x 256 mm
Materiale: Kobber
Vaegt: 250 g/stk.

Selvskaerende skruer
Mal: @ 4,1 x 13 mm
Materiale: Stal

Endeplade for afslutning*
Mal: 287 x 650 x 35 mm
Materiale: Aluminium

Veegt: 750 g/stk.

* Systemoversigten er vist med tilvalgskompo-
nenter. Kontakt os for mere information om
mulighederne i netop dit projekt.



